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Pintura
PRE-LACADO 

DI

Perforación 1,5
Marco real

Perforación 2,5
Marco real

Perforación 
cuadrada 3 mm

Marco real

Perforación
Troquelada

Pintura
POST-LACADO

Reacción al 
fuego

CLASE A2

Durabilidad
CLASE A

FALSOS TECHOS 					        PHALCEL

PHALCEL
Lamas

Serie LINEAL

ESPECIFICACIONES			 

P 84 C
P 134 C
P 200

Junta Cerrada (C)

P 82
P 84 A
P 134 A
U 31
U 81

Junta Abierta (A)

P 100
P 84 J
P 134 J
P 185-15

Junta con entrecalle Cerrada

P 84 - 134 M
P 84 - 134 M Junquillo
U 31 - U 81 M

Múltiple (M)

Serie VERTICAL

PV 50
PV 100
PV 150
PV 200

Junta Abierta

Serie PANEL - 300

Panel 300 U (sin aleta)
Panel 300 (con aleta)

Perfilería Vista (apoyo)

Panel 300 V (con aleta)
Panel 300-10 V (con aleta)

Perfilería Oculta (vigueta)

Material base
ALUMINIO

Material base
ACERO 

GALVANIZADO
RECICLADO Pintura

PRE-LACADO

Reacción al 
fuego

CLASE A1

VELO 
ACÚSTICO

Capacidad 
portante
CLASE 1

Perforación 1,8
Tresbolillo

Perforación 2,5
Tresbolillo

Panel Rígido
LANA MINERAL
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84 134 200

P

84 134 200

P

84 134 200

P

Falso techo metálico lineal de junta cerrada, con lamas de aluminio perfilada colocadas con perfil soporte de aluminio 
con pinzas de acero inoxidable para montaje de lamas juntas a tope.

TIPO DE PERFILERIA			 

P 84 C

  PHALCEL      FALSOS TECHOS       Serie LINEAL    

P 134 C P 200

SERIE LINEAL						                      JUNTA CERRADA

ESPECIFICACIONES 			 

134 x 16 mm84 x 16 mm 200 x 22 mm

Soporte P-84 (Al)
P 84 C
P 134 C
P 200 	

TIPO DE REMATES							     
Paso (P)
  84 mm

134 mm

200 mm	

18 x 18 x 18 (Al) 20 x 20 (Al) 25 x 25 x 25 (Al) 25 x 25 x 13 (Fe)   + Pinza P 200
(Fe)

Clip presión
(Fe)

84 134 200

P

Sin vigueta long. máx = 2,3 ml

AL

A
Perforación 1,8

Tres bolillo
Durabilidad
CLASE A

VELO 
ACÚSTICO

Capacidad 
portante
CLASE 1

Reacción al 
fuego

CLASE A1

Material base
ALUMINIO

Pintura
PRE-LACADO RECICLADO

Solo P   84 C
P 134 C

Solo P   84 C
P 134 C Solo P 200

Solo P 200
(sin vigueta)

Espesor total: 40 mm Espesor total: 40 mm Espesor total: 44 mm
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Falso techo metálico lineal de junta abierta, con lamas de aluminio perfiladas colocadas con perfil soporte de aluminio 
o acero galvanizado para el montaje de las lamas separadas.

TIPO DE PERFILERIA 			 

  PHALCEL      FALSOS TECHOS       Serie LINEAL    

SERIE LINEAL						             JUNTA ABIERTA

P 82 P 84 A P 134 A U 31 U 81

82 x 12 mm 84 x 16 mm 134 x 16 mm 31 x 39 mm 81 x 39 mm

Soporte (P 82 - 84 - 134)
(Al - Fe)

Soporte (U 31 - 81)
(Al - Fe)

84 134 200

P

TIPO DE REMATES 							     

84 134 200

P

18 x 18 x 18 (Al) 20 x 20 (Al) 18 x 14 x 18 (Al)

PASOS 					  

Soporte. Paso (P) (mm) :

P 82

P 84 A

P 134 A 	

U 31

U 81

100 mm

  90 mm	      A:    6 mm
100 mm	      A:  16 mm	
110 mm	      A:  26 mm
120 mm	      A:  36 mm
130 mm	      A:  46 mm

140 mm	      A:    6 mm
150 mm	      A:  16 mm
160 mm	      A:  26 mm

  40 mm	      A:    9 mm
  50 mm	      A:  19 mm
  60 mm	      A:  29 mm
  70 mm	      A:  39 mm

  90 mm	      A:    9 mm
100 mm	      A:  19 mm
110 mm	      A:  29 mm
120 mm	      A:  39 mm
130 mm	      A:  49 mm

A: 6, 16, 26, 36, 46 mm A: 6, 16, 26 mm A: 9, 19, 29, 39 mm A: 9, 19, 29, 39, 49 mm

Solo P 82
Excepto: U 31

       U 81
Excepto: U 31

       U 81

ACCESORIOS	TIPO DE REMATES 		
Pinza Exterior 
U 31

Solo U 31

Espesor total: 40 mm Espesor total: 40 mm Espesor total: 40 mm Espesor total: 68,3 mm Espesor total: 68,3 mm
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Falso techo metálico de junta con entrecalle cerrada, con lamas de aluminio perfiladas colocadas con perfil soporte 
de aluminio o acero galvanizado para el montaje de lamas separadas con entrecalle cerrada o perfil junquillo.

P 100

  PHALCEL      FALSOS TECHOS       Serie LINEAL    

P 84 J P 134 J

SERIE LINEAL						                      JUNTA CON ENTRECALLE CERRADA

P 185-15

82 18 185 1584 16 134 16

ESPECIFICACIONES			 

TIPO DE PERFILERIA		
Soporte * (Al - Fe)

100 x 12 mm

TIPO DE REMATES								      

84 134 200

P

84 134 200

P

84 134 200

P

Paso (P)
100 mm	

84 134 200

P

18 x 18 x 18 (Al) 20 x 20 (Al) 18 x 14 x 18 (Al) 25 x 25 x 25 (Al) 25 x 25 x 13 (Fe)

84 x 16 mm 16 x 16 mm 134 x 16 mm 16 x 16 mm 185 x 15 mm

Posibilidad en acero

FEAL

Perforación 1,8
Tres bolillo

Durabilidad
CLASE A

VELO 
ACÚSTICO

Capacidad 
portante
CLASE 1

Reacción al 
fuego

CLASE A1

Material base
ALUMINIO

Pintura
PRE-LACADO

RECICLADO

Material base
ACERO 

GALVANIZADO
(Solo P 100)

Solo P   84 J
P 134 J Solo P 100

Solo P   84 J
P 134 J
P 100

Solo P 185-15 Solo P 185-15

Espesor total: 40 mmEspesor total: 40 mm Espesor total: 40 mm Espesor total: 40 mm

* Opcional 
Vigueta Reducida

18 mm
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84 134 16 84 134 16 8131 1984 134 16 84 134 16 8131 19

Falso techo metálico múltiple, con lamas de aluminio perfiladas colocadas con perfil soporte de aluminio o acero 
galvanizado para el montaje de lamas permitiendo combinar con diferentes anchos en un mismo falso techo.

P 84 - 134 M

  PHALCEL      FALSOS TECHOS       Serie LINEAL    

SERIE LINEAL						            MÚLTIPLE (M)

U 31 - 81 MP 84 - 134 - Junquillo M 

84 134 16 84 134 16 8131 19

TIPO DE PERFILERIA			 
Soporte (Al - Fe) Soporte (Al - Fe)

84 x 16 mm 134 x 16 mm 84 x 16 mm 134 x 16 mm

84 134 16 84 134 16 8131 19

31 x 39 mm 81 x 39 mm

84 134 16 84 134 16 8131 19
84 134 200

P

84 134 200

P

P 84 - 134 M
P 84 - 134 J M
 	

Paso (P)
100 mm

100 mm

	

U 31 - 81 M

 	

Paso (P)
50 mm

	

18 x 18 x 18 (Al) 20 x 20 (Al)

16 x 16 mm

TIPO DE REMATES			 

Solo P 84-134 M
P 84-134 J. M

Solo P 84-134 M
P 84-134 J. M

Espesor total: 40 mm Espesor total: 68,3 mmEspesor total: 40 mm

* Opcional 
Vigueta Reducida

18 mm
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ESPECIFICACIONES Caracteristicas

MATERIAL FLEJE ALUMINIO
Material de fleje de aluminio de espesor según 
el producto final, procedente de una aleación de 
aluminio de 3005 con Temple H-18. La materia 
empleada procede de metal de segunda fusión.

LACADO EN POLVO
Proceso de pintado electroestático con pintura 
en polvo, logrando un acabado orgánico 
de poliéster termoenduredido al horno, 
garantizando un óptimo curado, asegurando 
un resultado final adecuado en las propiedades 
mecánicas, químicas y espesor de pintura entre 
60 y 90 micras dependiendo del tipo final de 
producto. Sistema post-lacado (el proceso se 
realiza después de formatear la bandeja).

MATERIAL FLEJE ACERO GALVANIZADO
Material de fleje de acero galvanizado de 
espesor según el producto final, con un grado 
de acero, calidad para doblado y recubrimiento 
de Zn por inmersión en caliente según la norma 
UNE-EN 10346.

MATERIAL RECICLAJE
Los sistemas de falsos techos y revestimientos 
de I. Gradhemetic, S.A.E. cumplen todos los 
requisitos en cuanto a material reciclado según 
la norma UNE-EN ISO 14021:1999. El contenido 
en reciclado post-consumo es del 99,2%, 
pudiendo llegar hasta un 96,8% en función de 
cada producto y si es perforado o no.

MATERIAL LACADOS

LACADO COIL-COATING
Proceso de pintado  en continuo, cumpliendo 
todas las normativas y especificaciones de la 
ECCA (European Coail Coating Association), 
con pintura de poliéster-poliamida con espesor 
de pintura entre 15 y 22 micras aplicadas en 
continuo y secado al horno. Sistema pre-lacado 
(el proceso se realiza antes de formatear la 
bandeja).

LACADO COIL-COATING SISTEMA DI
Proceso de pintado  en continuo de dos 
capas, cumpliendo todas las normativas 
y especificaciones de la ECCA (European 
Coail Coating Association), con pintura de 
poliéster-poliamida con espesor de pintura entre 
23 y 30 micras de tal modo que se garantiza 
el lacado y protección de toda la superficie 
correspondiente al canto de los agujeros que 
forman el perforado de la bandeja. Sistema 
pre-lacado DI (el proceso se realiza antes de 
formatear la bandeja).

CARACTERISTICAS

REACCIÓN AL FUEGO. Clase A1
Clasificación de comportamiento de los 
materiales ante la existencia de fuego según la 
norma europea EN 13501-1, clase 1 para lamas 
y bandejas de falsos techos y revestimientos 
con acabado de lacado con pintura con sistemas 
COAIL COATING o COAIL COATING DI.

ABSORCIÓN ACÚSTICO CON VELO
Posibilidad de aumentar el grado de absorción 
acústica del sistema de falso techo con un film 
o velo acústico termo soldado en la cara interior 
de las bandejas o lamas perforadas. Evitan 
la condensación de agua al tener escasas 
propiedades termo-aislante y aseguran una 
continua circulación del aire.

DEFLEXIÓN. PERFILERIA 
PORTANTE. Clase 1
Clasificación de la capacidad portante de la 
perfilería soporte de los sistemas de falsos 
techos y revestimientos de bandejas y lamas, 
clasificado de acuerdo con sus límites de clases 
de flexión según la norma UNE-EN 13964:2000.

REACCIÓN AL FUEGO. Clase A2
Clasificación de comportamiento de los 
materiales ante la existencia de fuego según 
la norma europea EN 13501-1, clase 2 para 
bandejas de falsos techos y revestimientos con 
acabado de lacado electroestático con pintura 
en POLVO.

ABSORCIÓN ACÚSTICO CON PANEL 
RÍGIDO DE LANA MINERAL
Posibilidad de aumentar el grado de absorción 
acústica del sistema de falso techo con un panel 
rígido de lana mineral de vidrio o lana mineral 
de roca, con film o velo acústico en una de las 
caras del panel.

DURABILIDAD. Clase A
Clasificación de las condiciones de exposición 
de los materiales de los sistemas de falsos 
techos y revestimientos expuestos normalmente 
a variaciones de humedad relativa de hasta el 
70%; y a variaciones de temperatura de hasta 
25°; sin contaminantes corrosivos, según la 
norma UNE-EN 13964:2006/A1.
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Tablas TécnicasFALSOS TECHOS & REVESTIMIENTOS	
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SERIE LINEAL Tablas Técnicas

PHALCEL

SERIE SISTEMA Nombre
Comercial

Modulación Lama
Acabado

Tipo
Perfilería

(Al - Fe)

Pintura Coil-Coating
Film

Acustico
Separación 
entre Lamas

(mm)

Dimensión
(mm) Material Espesor

(mm) Lisa Perf. ø 1,8 
tresbolillo

Perf. ø 2,5 
tresbolillo

Se
rie

 L
IN

EA
L

JU
N

TA
 C

E
R

R
A

D
A 

“C
” P 84 C 0 84 x 16

AL 0,5 Soporte P-84

(Solo Al)FE

P 134 C 0 134 x 16
AL 0,55 Soporte P-134

(Solo Al)FE

P 200 0 200 x 22
AL 0,6 Soporte P-200

(Solo Al)FE

JU
N

TA
 A

B
IE

R
TA

 “A
”

P 82 18 82 x 12
AL 0,45

Soporte:
P-100

FE

P 84 A 6, 16, 26, 
36,46 84 x 16

AL 0,5 Soporte: 
P-90, P-100, 
P-110, P-120, 

P-130FE

P 134 A 6, 16, 26 134 x 16
AL 0,55 Soporte:

P-140, P-150, 
P-160FE

U 31 9, 19, 29, 
39 31 x 39

AL 0,5 Soporte:
P-40, P-50, 
P-60, P-70FE

U 81 9, 19, 29, 
39, 49 81 x 39

AL 0,55 Soporte:
P-90, P-100, 
P-110, P-120, 

P-130FE

JU
N

TA
 E

N
TR

E
C

A
LL

E
 C

E
R

R
A

D
A P 100 18 100 x 12

AL 0,45
Soporte:

P-100
FE 0,4

P 84 J 0 84 x 16
16 x 16

AL 0,5
Soporte:

P-100
FE

P 134 J 0 134 x 16
16 x 16

AL 0,55
Soporte:

P-100
FE

P 185-15 15 185 x 15
AL 0,6

Soporte:
P-100

FE

M
Ú

LT
IP

LE

P 84-34 M 16 84 x 16
134 x 16

AL 0,50
0,55 Soporte:

P-100
FE

P 84-134 
M-Junquillo 0

84 x 16
134 x 16
16 x 16

AL 0,50
0,55 Soporte:

P-100
FE

U 31-81 M 19 31 x 39
81 x 39

AL 0,50
0,55 Soporte: 

P-50
FE

*      SI         NO
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PHALCEL

SERIE SISTEMA Nombre
Comercial

Modulación Lama
Acabado

Tipo
Perfilería

(Fe)

Pintura Coil-Coating
Film

Acustico
Separación 
entre Lamas

(mm)

Dimensión
(mm) Material Espesor

(mm) Lisa Perf. ø 1,8 
tresbolillo

Perf. ø 2,5 
tresbolillo

Se
rie

 V
ER

TI
C

A
L

JU
N

TA
 A

B
IE

R
TA

PV 50 50, 
100,150,200 57 x 0,6

AL 0,6 Soporte: 
P-50, P-100, 
P-150, P-200FE

PV 100 100, 150, 200 100 x 0,6
AL 0,6 Soporte:

P-100, P-150, 
P-200FE

PV 150 100, 150, 200 150 x 0,75
AL 0,75 Soporte:

P-100, P-150,
P-200FE

PV 200 100, 150, 200 200 x 0,75
AL 0,75 Soporte:

P-100, P-150, 
P-200FE

SERIE VERTICAL Tablas Técnicas

SERIE PANEL 300 Tablas Técnicas

PHALCEL

SERIE SISTEMA Nombre
Comercial

Modulación Lama
Acabado

Tipo
Perfilería

(Fe)

Pintura Coil-Coating
Film

Acustico
Separación 
entre Lamas

(mm)

Dimensión
(mm) Material Espesor

(mm) Lisa Perf. ø 1,8 
tresbolillo

Perf. ø 2,5 
tresbolillo

Se
rie

 P
A

N
EL

 3
00

P
E

R
FI

LE
R

ÍA
V

IS
TA

( A
po

ya
da

)

P 300 U
(sin aleta) 0 300 x 35

AL 0,65

T-24
DP-50
DP-75

DP-100

FE 0,50

P 300
(con aleta) 0 300 x 30

AL 0,65

FE 0,50

P
E

R
FI

LE
R

ÍA
O

C
U

LT
A

(V
ig

ue
ta

)

P 300 V
(con aleta) 0 300 x 30

AL 0,65
Soporte:

P-300
FE 0,50

P 300-10 V
(con aleta) 10 300 x 30

AL 0,65
Soporte:

P-310
FE 0,50

*      SI         NO

*      SI         NO
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PRODUCTOS U31 U81 P82 P84 P100 P134 P185 - 
15 P200

Velo 
acústico SI SI SI SI SI SI SI SI

Altura
Plenum (mm) 400 400 400 400 400 400 400 400

Coef. abs. 
acústico

ponderado 
(αw)

0,58 0,58 0,60 0,60 0,79 0,79 0,79 0,67

Coef.           
Reducción 

al ruido (NCR)
0,65 0,53 0,53 0,53 0,78 0,78 0,79 0,67

PHALCEL Perforaciones

PHALCEL  Serie Lineal

a

b

Ø

a

b

Ø

c

a

b
a

b

Ø

Ø

a

b

c

d
c

a= 7,2
b= 4,2
c= 8,4
ø= 1,8

PERFORACIÓN NORMAL 
1,8 (tresbolillo)

Diametro perforación: 1,8 mm
Superficie perforada: 17 %

Cotas en mm

PERFORACIÓN NORMAL 
2,5 (tresbolillo)

Diametro perforación: 2,5 mm
Superficie perforada: 23 %

Cotas en mm

U 81U 31

P 82

P 134

P 100P 84

P 200P 185-15

P 300-10 UP 300 U

22,75 mm 22,50 mm

66,50 mm 66,50 mm 66,50 mm

117 mm 178 mm 178 mm

280 mm 280 mm

PHALCEL  Serie Panel 300

Absorción Acústica (α)

Absorción Acústica (α)

PRODUCTOS P 300 U P 300-10 U

Velo 
acústico SI SI

Altura
Plenum (mm) 400 400

Coef. abs. acústico
ponderado (αw) 0,58 0,62

Coef. Reducción 
al ruido (NCR) 0,65 0,62

Clase (norma ISO 
11654) C C

a

b

Ø

a

b

Ø

c

a

b

a

b

Ø

Ø

a

b

c

d
c

a= 8,5
b= 2,5
c= 5
ø= 1,5


