Celosia de lamas orientables
horizontales o verticales en
aluminio.

La celosia GRADPANEL 120 esta formada por lamas tubulares de aluminio
de una aleacion especial, recubiertas con pinturas termoendurecidas
altamente resistentes a la intemperie, montadas sobre un bastidor también

de aluminio sobre el cual pivotan.
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Esta disponible en colores de nuestra gama GRADCOLORS.
Las lamas pueden girar hasta 125°, pudiendo asi controlar a voluntad la
entrada de sol y luz abriendo al maximo si se desea o cerrando totalmente.
De esta manera se consigue un considerable ahorro de energia y una
o6ptima climatizacion.



Datos técnicos:

Las medidas de las lamas son de 120 x 18 mm. y se fabrican hasta un ancho maximo
de 2.50 mts.

El cerco se construye en tubo de aluminio de 50 x 50 mm. para el accionamiento a motor
y de 40 x 40 mm. 6 40 x 25 mm. para los demas accionamientos. En instalaciones
que lo precisen, pueden suministrarse cercos con tubo de otras medidas (consultar).

Situacion de las lamas en sentido vertical.

PERFIL LAMA
18 CIERRE A IZQUIERDA
“ Interior “
estancia
I
CIERRE A DERECHA
Interior
estancia Medidas en mm.
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Tabla distintos accionamientos. Tabla para determinar
cantidad de lamas segln
medidas.
: ACCIONA- M2 MAXIMA f ' |
| MIENTO SUPERFICIE = <, Q« | ‘
' ACCIONAMIENTO | | 82 &2 N.° A CONe A | e A
. MANDO EE EE lamas mm. \ lamas mm. . lamas mm.
‘ ‘ W | pos  WE W= ‘ ‘
| |INTERIOR EXTERIOR  paNEL | paNELES | = s ‘
| GATILLO , | = | 7 6 318 100 . il | i | I et
L ' +— | 2 318 22 | 2438 | 42 4558
| | 1 ¢
R { =] 7| € |88 8] | s 424 | 23 | 2544 | 43 4664
! - . : 4 1 i) - ‘, 4 i $
| ‘ L4 | 24 | 2 ;
| ENLAMAS = | 6| 5 318 120 \ 530 24 650 44 7 4770
|| _— | ‘ 5 636 25 2756 45 4876
| | MANIVELA : - | | 1 " Y
| DIRECTA | = | 8 | 7 |318| 80 | | 6 | 742 26 | 2862 | 46 4982
‘ | MANIVELA | 7 ess 27 | 2968 | 47 5088
| RECTA - 8 7 318 58 | — I |
| | AlBAES KURO ) | | 8 954 28 | 3074 | 48 5194
' S | MANIVELA | T N e 1| = —
| 2 ‘cow ROTULA | ™ 8 7 318 58| | g 1060 29 | 3180 ‘ 49 5300
L= ) 1 | | | { | S——— - . V— . -
‘ ' 10 1166 30 3286 [ 50 5406
l | TORNO SALIDA
1 HORIZON. * 10 12 | 530 | 110 || ! ' | S |
= , | | 11 1272 31 3392 | 51 5512
‘ TORNO SALIDA l‘ 1 |
HORIZON. *x 10 | 12 530 120 | | 12 1378 32 3498 | 52 5618
| CON ROTULAS [ j | | | 3 4
HSET”.SSA“DA w | 10 | 12 | 30| 110 | ‘ 13 1484 ] 33 3604 | 53 5724
, ' ‘ ‘ 14 1590 | 34 3710 } 54 5830
i ! 3 § {
| I |
| TELEFLEX s | s 10 85 636 65 | 15 1696 | 35 3816 | 55 5936
I S E— — — }— .
. o T | 16 1802 | 36 3922 | 56 6042
sl e e s | o] Ex
e 7 | | I R I I ¥ 1908 | 37 4028 | 57 6148
« | MOTORVISTO w e 10 17 | 762 90 | | 18 2014 38 4134 | 58 6254
S ‘ | L — 4 — I +
S | ! T 19 2120 39 | 4240 59 6360
MOTOROCULTO | x| = | 10 12 974 58 | | . 2906 | 40 | 4346 60 6466
Mando:

La altura "H" del mando,
puede variar £ 60 mm. de
la cota pedida segun u {
modulacién.

MUY IMPORTANTE: " A “
Esta tabla es para cercos con tubo de 40x40 == [ '

mm. Para cercos con tubo de 40x25 mm., | h
reducir 30 mm. la cota A. Para cercos de 50x50
(accionamiento a motor), aumentar 20 mm. la H
cota A.

Se pueden fabricar en medidas intermedias

a las de la tabla. =




Puede adaptarse a bastidores correderos, pivotantes, fijos, a modo de
toldo, proyectables, etc.

La estética de este producto permite infinitas aplicaciones; colegios,
oficinas, locales publicos, etc., ofreciendo también distintas soluciones
en terrazas, lucernarios y fachadas.

La celosia GRADPANEL 120 es de facil instalacién y puede colocarse en
sentido horizontal o vertical. En el primer caso, las lamas cierran de arriba
hacia abajo. En el segundo debe determinarse si el cierre debe ser a
izquierda o a derecha, dependiendo de la orientacion de la fachada.
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Mando gatillo, mando pomo, mando directo en lamas, mandos manivela,

mando a motor visto y mando a motor oculto. El motor permite accionar las
celosias a distancia y puede adaptarse a la avanzada tecnologia domética.



